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Usein puhutaan polttolaitoksesta. T#ill4 ei polteta mitéén,
me keitimme vetti. ToMITUSIOHTAIA KARI VALKOSALO, HONKAJOKI OY

Teurasjatteesta tehd

Honkajoella lannoitetta, rehua ja energiaa

Raatojen hévitys-
laitoksena tunnettu
Honkajoki Oy on
monipuolinen
kierrityskeskus.
Teurastamojen
jitteistd tehddin
rehua, lannoitteiden
jabiodieselin raaka-
ainetta seki limpoa
kasvihuoneille.

HONKAJOKI (MT)
Honkajoki Oy:n raaka-aineesta
80 prosenttia on teurastamojen
sivutuotteita ja 20 prosenttia
tiloilta kerittyjd raatoja. Tuot-
tajain Lihakeskuskunta rakensi
laitoksen vuonna 1967 teurasta-
mojen tarpeisiin.

”Silloin oli paljon pienii teu-
rastamoja keskelld kylid. Niilld

oli ongelmia sivutuotteiden
kanssa”, selittdi laitoksen toi-
mitusjohtaja Kari Valkosalo.
Nykyinen rakennus rakennet-
tiin alkuperiisti syrjdisemmiille
tontille vuonna 1985. Honkajoki
Oy:n omistavat nykyéén lihata-
lot HK-Scan ja Atria.
Riskimateriaalilaitos, jossa
késitelldén tiloilla kuolleet mé-
rehtijit ja teurastamojen riski-
aines, rakennettiin kymmenen
vuotta sitten. Uusi riskimateri-
aalin késittelylinja otettiin lai-
toksella kdytt6on maanantaina.

Kolme riskiluokkaa
Kisiteltdvd raaka-aine jaotel-
laan kolmeen luokkaan eldin-
tautiriskin perusteella. Eri luok-
kien jétteet kisitelld4n samalla
tavalla, mutta loppukéytto
vaihtelee.

Ykkosluokan eli suurimaan
riskin materiaalista erotettava
valkuaisjauho on héivitettidvi
jitteenpolttolaitoksessa. Kak-
kosluokan aineksesta erotettava
valkuainen kiytetdin minkin-

LUOKITTELU
Sivutuotteet

Luokka 1: Erikseen maaritelty
riskiaines ja eldimet, joista
riskiainesta ei ole poistettu,
kuten kokonaiset marehtijat.
Sivutuotteet, joissa on TSE-
riski (tunnetuin TSE-tauti on
BSE eli hullun lehmén tauti) ja
joissa on kiellettyja aineita tai
ymparistdmyrkkyja.

Luokka 2: Eldimet, joissa on
muiden kuin TSE-tautien riski.
Muut itsestaan kuolleet tai lo-
petetut eldimet kuin luokkaan 1

Honkajoki Oy
Omistajat

Atria

HKScan

Raaka-aine g3 milj. kg

Luokka Luokka
1 3

kuuluvat, esimerkiksi siat ja
siipikarja. Sivutuotteet, joissa
on eldinlaakkeiden jaamia.
Lihantarkastuksessa hylatyt
ruhon osat.

Luokka 3: Inmisravinnoksi
hyvéksytyista eldimista
saatavat sivutuotteet, joita ei
kayteta elintarvikkeiksi,
esimerkiksi keuhkot ja mahat.
Eldinperaiset elintarvikkeet,
jotka eivat ole myyntikelpoisia.
Lahde: Evira

Lilkkevaihto 2g milj. e

Tuotteet

49%

Palvelut

Tuotteiden markkinat

Koti-
maa

Luokka Vienti
2
Tuotteet
Valkuaisjauhot 28 300 tonnia Rasvat 13 500 tonnia
Rehu
Biodiesel
Lannoite w
0, Poltto
Hévitys 18 %

Lahde: Honkajoki MT
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rehuun ja lannoitteiden raaka-
aineiksi.

Kolmannen riskiluokan ai-
neksen valkuaisjauhoa kiyte-
tddn lemmikkieldinten, kalojen
jaminkkien rehuissa.

Rasvan Honkajoki myy bio-
polttoaineen raaka-aineeksi.
Vain kolmannen luokan linjas-
tolla erottuvaa rasvaa voidaan
kayttédd rehuissa.

”Kaikki teurastamot eivit
erottele kakkos- ja kolmosluo-
kan jitteitd toisistaan, jolloin
kaikki on késiteltdvd kakkos-
luokan jitteen#d”, Valkosalo
harmittelee.

Toinen harmin aihe ovat ti-
loilta keriiltdvit raadot, joista
ei ilmoiteta ajoissa. Kun eldin
on ollut kauan kuolleena, raa-
dosta ei pystytd erottamaan
rasvaa ja valkuaista, vaan koko
massa on havitettiva.

”Raja on kesilld kaksi pdivid
ja talvella kolme paivaa.”

Rasva on lain mukaan jite,
joten emme saa polttaa sité, Val-
kosalo kertoo. Rasvasta irtoaisi

Ruhon ja sen osien kasittely Honkajoella (okka 29

Kuljetus kerailypisteista

- kolme 12 tonnin konttia/auto
- kontit ja auto pestaan ja desinfioidaan lastin purun jalkeen

Epasuora hoyry

180°C, 8 baarin
paine

Kiintoainejaamien
erotus rasvasta
dekantterilingolla

Valkuais- ja kivennais-
ainejaamien poisto
separaattorilla

energiaa 2,7 kertaa niin paljon
kuin koko laitos kuluttaa.

Veden keittamista

Jitteen kisittely perustuu sen
kuivaamiseen hoyrystimalla.
”Usein puhutaan polttolaitok-
sesta. Tdilld ei polteta mitéén,
me keitimme vettd”, Valkosalo
hymaihtaa.

Kisittelyketjussa vapautuu
lAmpo4, joka johdetaan ldhei-
sille kasvihuoneille.

Honkajoki Oy on kunnan
jalkeen Honkajoen suurin ty6l-
listdja.

”Liséksi ty6llistimme liiken-
noitsijéiden kautta kerdilyssi
ja kuljetuksissa kymmenid”,
Valkosalo toteaa.

Hénen mukaansa tyontekijoi-
denvaihtuvuutta ei kdytdnnossi
ole. Laitos on vakaa tyollistdja.

?Me olemme tdissd vield
yhden péivin sen jilkeen, kun
Suomen viimeinen teurastamo
on lopettanut.”

HANNA SALONEN

Merkkiaineen lisays
(glyseroliheptanoaatti)
luokkiin 1 ja 2
viranomaisvalvonnan takia

Kosteudesta pois
80 prosenttia

133°C, 3 baarin paineessa
20 minuuttia

2 prosentin kosteuteen

Kiintoaine

Rouheen hienon-

Valkuaisrouheen
jaahdytys

Kallis ja tuettu raatokeriily

Raatojen kerdily ja hdvittiminen
perustuu lainsdfiddnt6on. Tar-
koitus on poistaa riskimateriaali
rehuketjusta hallitusti, muotoi-
lee Honkajoki Oy:n toimitusjoh-
taja Kari Valkosalo.

Hén perustelee tuottajien
raatokerdilystd maksamia hin-
toja keriilyn kalleudella. Reitit
ovat pitkid, 700-800 kilometri,
usein ker#tddn yksittiisia raato-
ja ja eri riskiluokkien materiaali
lajitellaan eri kontteihin.

60 prosenttia raatojen kisit-
telyn kuluista syntyy keriilysté.
Kilometri maksaa 1,43 senttii,
sanoo Valkosalo.

”Jos tuottaja toisi raadon itse
tdnne, mitd se maksaisi?”

Valtion tuki kerdilylle on
40 prosenttia kustannuksista.
Osuus on EU:n sallimalla yléra-
jalla, Valkosalo kertoo.

90 prosenttia eldinkannasta
on keréilyn piirissi. Loput saa

Raaka-aine
puretaan
siiloihin

JUKKA PASONEN

Teurasjdtteetija
raadqgkésigau
linjastolla/neljassa
tunnissa, kertoo
toimitusjohtaja
Kari\Valkosalo?

haudata. Suomessa keriilyn ul-
kopuolella on maan pohjoisosa.

Rehusta kilpaillaan
Ykkosriskiluokan materiaali on
laitokselle kuluera. Kolmosluo-
kan materiaalista taas kilpail-
laan, sill siitd saatavilla tuotteil-
la tehdéén rahaa.
?Kolmosluokan materiaali
on sorkkaa ja saparoa. Siini on
paljon sellaista, joka muualla

Kasittelyhallin kaasut kerataan ja suodatetaan biologisesti

maailmassa sy6tiisiin”, Valko-
salo sanoo.

Kolmosluokan raaka-ainetta
ei kisitelld Honkajoella. Se ohja-
taan yhtion osaomistamalle re-
hutehtaalle Findest Proteinille.

Erityisesti sikajétteelle on ky-
syntdi. Rehutehtaat ostavat sitid
paljon, sillé siitd voidaan kéyttda
rehuihin sek# valkuainen ettd
rasva.

HANNA SALONEN

Tiukka sivu-
tuoteasetus

Tuottajajérjest6 MTK:ssa ollaan
tuskastuneita EU:n sivutuotease-
tuksen jiaykkyyteen. Se pakottaa
hivittdméén raadot Honkajoella.

MTK:n asiantuntijan Leena
Suojalan mukaan tuottajat toi-
vovat 1oyhempéé sddtelyd. Taméa
mahdollistaisi kilpailun, kulje-
tusmatkat lyhenisivit ja kustan-
nukset laskisivat.

”Sivutuoteasetus on tiukka.
Siin4 ei ole kansallista tulkinnan-
varaa. Jopa kotiteurastusjitteet
pitd havittdd Honkajoella.”

“Alueelliset ja kulttuuriset
erot jisenmaissa ovat valtavat.
Koko Suomen pitisi olla keréi-
lyalueen ulkopuolella.”

Suojala kertoo Honkajoen
raatojenkeriilyjirjestelmén pa-
rantuneen viime aikoina.

Hin uskoo, ettd lainsdddanto
saattaa hollentyd, jos EU méérit-
telee TSE-riskin hyvin pieneksi.

HANNA SALONEN

Honkajoki Oy:n lahelle on valmistumassa Taaleritehdas Oyj:n madattamo
ensi vuoden puolivalissa. Jatevedenpuhdistamon lietteista ja sakokaivolietteista

aletaan valmistaa biokaasua.

Palakoko kontrolloidaan
paivittain. EU:n sterilointi-
saadokset vaativat, etta
palat ovat alle 50 milli-
metrin kokoisia.

Kuumennus
ja esikuivaus

Sterilisointi
ja loppukuivaus |

Rasvan ja kiintoaineen

erottaminen 120°C

ruuvipuristin

nus jauheeksi
_Jauheen
Varastointi lisaaineistus
- siiloihin - antioksidantit
- analysoidaan - happo ja suola
ennen asiakkaalle (bakteerikasvun _
toimitusta estamiseksi) W -

Toimitus asiakkaalle joko polttoaineeksi
tai biodieselin valmistukseen

Sterilointiehtojen tayttyminen
jokaisessa erassa varmistetaan
ja siita pidetaan kirjaa Eviran
vaatimusten mukaisesti.

Raaka-aineista
kuivauksessa

vapautuva hoyry

Lammon

talteenotto
putkivaihdin

100°C,
1 baarin paine

Kaukolampoa
kasvihuoneille

Hoyryn lauhdutus
ja lisgjaahdytys

30°C

—

Jatevedenpuhdistamo

- puhdistetut lauhde-
ja pesuvedet
Karvianjokeen

( Pakkaus ja varastointi

\ - kaikki valkuaisjauhe pakataan suursékkeihin

- tuotantoerastd automaattinen naytteenotto

’ (jélkitartunnan estdmiseksi)

| vuorokauden kokoomanaytteena

Lauhtumattomat
kaasut polttoon
- vain 3-4 prosenttia

-

Lahde: Honkajoki MT

*tiloilla kuolleet siat ja siipikarja, ruuansulatuskanavan sisaltd, tarkastuksessa hylatyt runhonosat



