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Kestotilaajana hyödyt
aina enemmän.

Perunakasvustoissa on suuria 
eroja: osa perunoista on jo tu-
leentunut, kun toiset ovat vielä 
kukassa. Myöhäisillä perunala-
jikkeilla on vielä kasvupäiviä 
jäljellä. 

Tärkkelystehtaat ovat aloit-
taneet aikaisten tärkkelyspe-
runalajikkeiden vastaanoton. 
Niissä keskitärkkelys on ollut 
yli 18,5 prosenttia. 

Myöhäiset tärkkelysperun-
alajikkeet voivat tuottaa hyvin-
kin suuren tärkkelyssadon. Ta-
voitteena tulisi olla, että kaikki 
varastoitava peruna saadaan 
ylös syyskuun aikana. 

Mukuloissa ilmenee  
laatuvirheitä
Kuivan kesän jälkeen peru-
noissa on korkea kuiva-ainepi-
toisuus, ja ne mustelmoituvat 
herkästi. Mukuloissa voi ilme-
tä kesän olosuhteista johtunei-
ta laatuvirheitä, jotka eivät näy 
päällepäin. 

Laatuvirheiden löytämiseksi 
kannattaa jokaisesta laatikosta 
ottaa perunanäyte, josta voi 
arvioida ulkoinen ja sisäinen 
laatu. Ongelmaerät kannattaa 
laittaa sivuun.

Kuivan kauden jälkeinen 
maan kosteuden lisääntymi-
nen nostokauden kuluessa 
altistaa perunoita nestejänni-
tyshalkeamille. 

Nyt on oltava nostossa erityi-
sen tarkka, ettei peruna pääse 

kolhiintumaan.
Joillakin alueilla satoi elo-

kuussa runsaita kertasateita, 
ja perunapelloilla on saattanut 
maata vesi. Veden vaivaamil-
ta alueilta nostettu peruna 
kannattaa varastoida erillään 
muista ja toimittaa mahdolli-
simman nopeasti käyttöön.  

Sadon alkukuivaus  
ja varastointi
Perunan pinta kosteana on 
otollinen kasvupaikka sieni- ja 
bakteeritaudeille. Varastoitava 
peruna tulisi kuivata heti nos-
ton jälkeen ennen varastoon 
siirtoa erillisellä tehokkaalla 
puhaltimella laatikoissa tai 
perävaunussa. 

Varastossa kuivaus ei ole riit-
tävän nopeaa. 

Alkukuivauksen jälkeen 
peruna siirretään puolilämpi-
mään varastoon, jossa ensim-
mäiset viikot käytetään nostos-
sa syntyneiden kuoriutumien 
ja haavojen paranteluun. Sen 
jälkeen lämpötilaa aletaan 
hitaasti laskea 4 °C:een. Jos 

peruna on tervettä, lämpötilan 
laskulla ei ole kiirettä. Tärkein-
tä on estää kosteuden tiivisty-
minen mukulan pintaan. 

Suuret lämpötilavaihtelut 
varastossa aiheuttavat ongel-
mia: ne voivat tiivistää koste-
utta mukuloiden pintaan ja ai-
heuttaa itämisongelmaa talven 
aikana. 

Perunan säilyvyyden takia 
on parempi, että perunavaras-
to on syksyllä pitkään kuiva ja 
lämmin, kuin että lämpötila 
vaihtelee.

Tärkkelysperunan nostot 
välivarastoon kannattaa kes-
kittää syyskuun loppupuolelle. 
Välivarastoon nostetaan kui-
valla säällä mahdollisimman 
pitkälle tuleentunutta, tervettä 
ja ehyttä perunaa. 

Ongelmarikat pois  
ensi vuoden lohkolta
Aikaisten puintien jälkeen 
juolavehnä, valvatti ja muutkin 
juuririkkakasvit on helppo hä-
vittää syyskuussa glyfosaatilla 
sängestä. Glyfosaattia voidaan 
käyttää vielä lokakuussakin 
niin kauan, kun juuririkkakas-
vit ovat kasvussa. 

Myöhäisessä glyfosaatti-
ruiskutuksessa olisi kuitenkin 
turvallisinta laittaa lohko 
seuraavana vuonna viljalle, ja 
perunalle vasta sitä seuraavana 
vuonna.

Perunantutkimuslaitos
www.petla.fi

Tärkkelyssadosta 
odotetaan hyvää
Sää näyttää pysyvän 
perunan kasvulle 
edullisena.

AJANKOHTAISTA 
KASVINSUOJELUSTA

Varastoitava peruna tulisi kuivata 
heti noston jälkeen ennen varastoon 

siirtoa tehokkaalla puhaltimella  
laatikoissa tai perävaunussa. 

>>

Sääpalvelun puhelinnumerot

Sää jatkuu lämpimänä

Kestotilaajana saat 
aina enemmän!

Maaseudun  
Tulevaisuuden  
kestotilaajana saat:

   TÄYDELLISEN 
SÄÄPALVELUN 

Lue lisää eduista Maaseudun 
Tulevaisuuden nettisivuilta  
www.maaseuduntulevaisuus.fi

Viiden vuorokauden sää Sää eilen

SÄÄ JATKUU TAVANOMAISTA 
lämpimämpänä. Korkeapaine väistyy 
vähitellen Suomen itäpuolelle ja sa-
dekuuroja tulee paikoitellen. Perjan-
taina pohjoisen yli liikkuu sadealue, 
mutta viikonlopuksi sää pääosin pou-
taantuu koko maassa.

  PÄIVÄN YLIN LÄMPÖTILA on 
15 ja 21, Lapissa 10 ja 18 asteen välillä. 
Yön alin lämpötila on enimmäkseen 3 
ja 12 asteen välillä. Lapissa voi esiin-

tyä hallaa.
  JAKSON ENNUSTETTU SADE-

MÄÄRÄ on maan eteläosassa sekä 
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 
2–10 milliä, maan keskiosassa sekä La-
pissa 0–5 milliä.

SEURAAVAN VIIDEN VUOROKAU-
DEN aikana sää on pääosin poutaista. 
Pohjoiseen virtaa viileämpää ilmaa, 
mutta etelässä lämmin sää jatkuu.

PALJON HYVIÄ
VAIHTOPUIMUREITA
HETI VALMIINA TÖIHIN.

agcosuomi.fi/sampo-rosenlew/Puimurien varaosapäivystys puh. 020 690 690

Valitse OIKEA ovi.
Turnerilta kestävät ovet maatalouteen!

WWW.metsaWood.fi/ammattiRaKeNtaJa

• Kustannustehokas kokonaisuus kone- 
 suojan tai hallin kantavaksi rungoksi
• Saatavilla jopa 6 m kehävälillä, joka 
 mahdollistaa suuret ovet isoille työ- 
 koneille
• Kehien vakioleveydet ovat 11 m, 14 m, 
 16 m ja 18 m
• Kolminivelkehät on esimitoitettu  
 Eurocode 5 -standardin mukaisesti

KolmiNivelKehät 
KeRtopuusta®

Muista selvittää 
tukiasiat yhteisojitus-
hankkeisiin 
salaojateknikkosi 
kanssa.

Kysy tarjous 
myös syksyn 
putkituksiin! 

AGRIMARKETISTA 
LIETEPUTKET, JÄTEVESI-

JÄRJESTELMÄT JA SALAOJAT 
KAIKKEEN TUOTANTO-

RAKENTAMISEEN

Agrimarket – kumppanisi tuotantorakentamiseen

Itä-Suomi     • Oiva Rissanen p. 010 76 84041  oiva.rissanen@agrimarket.fi
                      • Altti Hujanen p. 010 76 83767  altti.hujanen@agrimarket.fi
Etelä-Suomi • Juha Pynnönen p. 010 76 83141  juha.pynnonen@agrimarket.fi

Länsi-Suomi    • Lauri Järvinen p. 010 76 83158  lauri.jarvinen@agrimarket.fi
Pohjanmaa     • Erkki Kangasvieri  p. 010 76 84585  erkki.kangasvieri@agrimarket.fi
Pohjois-Suomi • Timo Valikainen p. 010 76 84806  timo.valikainen@agrimarket.fi

ALA-TALKKARI 
LÄMPÖKESKUKSET

Ala-Talkkarin valmiit 
Veto Cont -lämpökeskukset. 

Laajasti eri tehovaihtoehtoja: 
60 - 990 kW asti. 

Yhteystiedot:

Puhelun hinta on 8,35 snt /puh. + 
12,09 snt/min kaikista liittymistä.

Ruukin 
polyesteri-
pintainen 

Profiili-20 R/A.

5,95 €/m2 
+toimituskulut 

Ruukin matalat poimulevyt ovat suomalai-
sesta teräksestä valmistettuja suorauraisia 
profiililevyjä. Niitä käytetään joko seinissä 
tai katoissa. Laajasta poimulevyjen valikoi-
masta löytyy profiileja rakentamisen 
eri tarpeisiin; mm. halli- ja varastorakenta-
miseen sekä maatalous- ja teollisuusraken-
tamiseen. 

Värit musta, 
tummanruskea ja 
tummanpunainen.

NYT  ERIKOIS-
TARJOUKSESSA! 

Turvallisia ja kestäviä hallirat-
kaisuja erilaissin käyttötarkoi-
tuksiin. Tutustu Rapko-runko-
järjestelmään Rapkon kotisivuilla 
tai Agrimarketin tuotantorakenta-
misen internet-sivuilla.
www.rapko.fi

Löydät meidät myös Facebookista!

Paras valinta uudenaikaiseen 
maatalousrakentamiseen

KONEHALLI 195 m²
Täydellinen elementti- ja 
materiaalitoimitus sokkelista ylöspäin.
Kaksi liukuovea, 8 ikkunaa.

Hinta alkaen

18 500,-
alv. 0 %

Betonielementit 
suunnittelusta 
asennukseen.

Parasta 
Betonista


